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SCHEDA TECNICA
MICROPIASTRE A FONDO A “U”
MICROPIASTRE 96 POZZETTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO
1 DESCRIZIONE/SPECIFICHE
1.1 | Descrizione Micropiastre in polistirene, 96 pozzetti, trasparenti, fondo a U, con codice alfanumerico
1.2 | Dimensioni 12,8 x 8,6 cm
1.3 | Volume per pozzetto Volume totale: 320 uL
Volume di lavoro: 40-280 ul
1.4 | Materiale PS (Polistirene), privo di metalli pesanti
1.5 | Colore Trasparente
1.6 | Sterile No
1.7 | Destinazione d’uso Prodotto di laboratorio generico per il trattamento e la conservazione dei campioni, che
deve essere utilizzato da personale qualificato in un ambiente di laboratorio.
1.8 | Altre informazioni Solo per uso singolo
2 CARATTERISTICHE
2.1 | Caratteristiche di base Privo di DNasi/RNasi rilevabili, DNA umano e pirogeni.
2.2 | Range ditemperatura Per le diverse applicazioni: da-20°C a +60°C
2.3 | Autoclavabile No
2.4 | Resistenza chimica
2.5 | Datadiscadenza Non applicabile
2.6 | Altre informazioni -
3 CONFEZIONAMENTO
3.1 | Codice UE91600
3.2 | Pezzi/scatola 50
3.3 | Lotto FxxxxYYMMXX (ordine consecutivo, anno, mese, giorno confezionamento)

3.4 | Altre informazioni | --—-
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